湖南永州宗元~紫霞第二回500kV线路工程
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地点
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	建管

单位
	验收调查单位
	验收意见

	1
	湖南永州宗元~紫霞第二回500kV线路工程竣工环境保护验收调查报告
	湖南永州宗元~紫霞第二回500kV线路工程
	500kV
	永州市冷水滩区、零陵区、双牌县、宁远县
	（1）线路工程：永州宗元~紫霞第二回500kV线路，运行名称500kV紫宗II线。新建500kV线路87.810km，立塔246基，单回路架设，南起自已建紫宗I回297#双回路分支塔，北止于紫宗I回052#双回路分支塔。利旧段分别为已建紫宗I回297#塔-宗元变双回路备用回路，长 5.14km；已建紫霞变-紫宗I回052#塔双回路备用回路，长16.68km；利旧段更换地线。

（2）宗元500kV变电站（曾用名永州500kV变电站）：本期站内扩建500kV出线间隔1个、新建直流融冰装置一套，均在前期预留场地内进行，维持原有500kV配电装置布置形式不变。

（3）紫霞500kV变电站（曾用名为永州南500kV变电站）：本期扩建500kV出线间隔1个，扩建在前期预留场地内进行，维持原有500kV配电装置布置形式不变。
	国网湖南建设公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	2
	湖南长沙春华（留芳）110千伏输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南长沙春华（留芳）110千伏输变电工程
	110kV
	长沙市长沙县
	变电工程：新建全户内式变电站一座（运行名：留芳110kV变电站），全户内GIS布置，本期新建1号主变，容量为50MVA，本期配置1×（3.6+4.8）兆乏容性无功补偿装置。

线路工程：起于已建的开元220kV变电站13Y、12Y间隔，止于留芳110kV变电站1Y、2Y间隔。一回路径总长11.314km（运行名：110kV开留I线），其中与已建220kV鼎开I线、220kV鼎开II线共塔部分1.931km，新建架空9.168km，电缆路径长0.215km。二回路径总长11.359km（运行名：110kV开留II线），其中与已建220kV鼎开II线共塔部分2.161km，新建架空9.168km，电缆路径长0.03km。
	国网长沙供电公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	3
	湖南永州瑶都220kV变电站2号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南永州瑶都220kV变电站2号主变扩建工程
	220kV
	永州市江华县东田县东田村
	扩建1台容量为 180MVA 的主变，10kV装设 24Mvar低压并联电容器、扩建6个10kV出线间隔，新建事故油池一座，有效容积50m3，未新征地。
	国网永州供电公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	4
	湖南永州宁远城西110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南永州宁远城西110kV输变电工程
	110kV
	永州市宁远县
	变电工程：新建娥皇110kV全户内式变电站1座，主变容量1×50MVA；110kV出线1回，主变压器10kV侧安装3.6Mvar和4.8Mvar无功补偿电容器装置各一组。

桐山220kV变电站110kV间隔扩建工程：桐山220kV变电站扩建110kV出线间隔1个（5Y）。

线路工程：线路路径全长6.135km，运行名：110kV桐娥线。其中架空部分，利旧双回路更换地线长4.3km（001~026号塔），新建单回路架空线路1.8km，新立杆塔6基（027~032号塔）；新建单回路电缆线路路径长0.035km。
	
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	5
	湖南永州祁阳梅溪110kV变电站2号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南永州祁阳梅溪110kV变电站2号主变扩建工程
	110kV
	永州市祁阳市梅溪镇聋眼坪村
	本期扩建2号主变1台，容量为1×50MVA；新增1×（4.8+3.6）Mvar无功补偿装置。
	
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	6
	湖南郴州桂阳流峰110kV变电站1号主变增容改造工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南郴州桂阳流峰110kV变电站1号主变增容改造工程
	110kV
	郴州市桂阳县流峰镇河西村
	1号主变由20MVA增容至50MVA；拆除原无功补偿装置1×3Mvar，新增无功补偿装置1×（3.6+4.8）Mvar；拆除原事故油池，新建事故油池25m3。
	国网郴州供电公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	7
	湖南郴州嘉禾田园110kV变电站1号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南郴州嘉禾田园110kV变电站1号主变扩建工程
	110kV
	郴州市嘉禾县袁家镇袁家村
	本期扩建1号主变，容量为1×50MVA；新增1×（4.8+3.6）Mvar无功补偿装置。
	
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	8
	湖南邵阳绥宁220kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳绥宁220kV输变电工程
	220kV
	邵阳市绥宁市
	变电工程：新建绥宁220kV户外式变电站1座，新上1号主变，容量180MVA；主变配置4×8Mvar容性无功补偿，2×10Mvar感性无功补偿。

线路工程：新建飞山-儒林220kV线路剖入绥宁变220kV线路工程，运行名：飞绥线(飞山侧)、绥儒线(儒林侧)，线路全长1.739km，其中，双回路路径长度1.306km，飞山侧单回路路径长度0.217km，儒林侧单回路路径长度0.216km（导、地线利旧），新建杆塔7基。拆除原飞儒线导线0.3km，156号角钢塔1基。
	国网邵阳供电公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	9
	湖南邵阳蔡桥110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳蔡桥110kV输变电工程
	110kV
	邵阳市邵阳县
	变电工程：新建蔡桥110kV户外式变电站1座，运行名：蔡桥110kV变电站，新上2号主变，容量50MVA；主变配置1×（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置。

线路工程：新建扶夷~蔡桥110kV线路，运行名：110kV扶蔡线，新建线路路径总长25.848km，除蔡桥变侧0.038km进线采用双回路终端塔外，其余25.81km均采用单回路铁塔架设，共立铁塔84基。扩建扶夷220kV变电站110kV出线间隔1个。
	
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	10
	湖南邵阳罗市220kV变电站配套110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳罗市220kV变电站配套110kV送出工程
	110kV
	邵阳市大祥区、邵阳县、
	1、110kV祥雨线/110kV祥社线：线路全长5.085km，其中双回共塔段长3.633km。单回路段长1.425km，新立杆塔18基。

2、110kV祥南I线/110kV祥南II线：线路全长7.294km，新立杆塔26基。

3、110kV祥桔雷线/110kV檀桔祥线：线路全长7.587km，新立杆塔28基。

4、110kV檀祥I线/110kV檀祥II线：线路全长14.021km，其中双回共塔段长11.553km。单回路段长2.468km，新立杆塔50基。
	
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	11
	湖南株洲醴陵福港110千伏变电站2号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南株洲醴陵福港110千伏变电站2号主变扩建工程
	110kV
	株洲市醴陵市福港镇长岭村
	新建2号主变，容量50MVA，低压无功补偿1×（3.6+4.8）Mvar。拆除原有事故油池并在原址新建有效容量为25m³的事故排油池。
	国网株洲供电公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	12
	湖南衡阳常宁泉峰110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南衡阳常宁泉峰110kV输变电工程
	110kV
	衡阳市常宁市
	变电工程：新建泉峰110kV户外式变电站1座，运行名：泉峰110kV变电站，新上2号主变，容量50MVA；主变配置1×（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置。

线路工程：新建印刘B线π入泉峰110千伏线路，运行名：110kV印泉线、110kV泉刘线。新建线路剖进段长0.325（0.093双+0.232单）km，剖出段长0.395（0.118双+0.277单）km，全线单+双回混合路架空架设（双回路本次单边挂线），共新立铁塔7基。
	国网衡阳供电公司
	湖南省湘电试验研究院有限公司
	通过验收

	13
	湖南永州零陵区桩屋（零陵北）220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南永州零陵区桩屋（零陵北）220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	永州市零陵区
	（1）梁山岐风电场～蔡家110kV线路剖接入桩屋变110kV线路工程：新建线路全长4.987km，其中双回路架设4.693km，单回路架设0.294km（其中π入段梁山岐升压站侧0.203km，π出段蔡家变侧0.091km）；新建杆塔19基。

（2）曲河～冶木塘～拱桥110kV线路剖进桩屋变110kV线路工程：新建线路全长4.161km，其中双回路架设3.681km，单回路架设0.48km(拱桥变侧0.209km，曲河变侧0.09km，冶木塘侧改接线长度0.181km)；新建杆塔18基。

（3）萍洲～拱桥110kV线路剖接入桩屋变110kV线路工程：新建线路全长5.551km，其中双回路架设5.23km，单回路架设0.321km；新建杆塔21基。
	国网湖南省电力有限公司永州供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	14
	湖南衡阳衡南堆子岭220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南衡阳衡南堆子岭220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	衡阳市衡南县、珠晖区
	（1）新建110kV线路6回，线路均采用架空方式架设，新建线路路径总长度约11.87km，其中双回路架设长度约5.86km，单回路架设长度约6.01km，新建塔基50基。
	国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	15
	湖南衡阳祁东白地市（彭家湾）220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南衡阳祁东白地市（彭家湾）220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	衡阳市祁东县
	（1）勾马线剖入白地市（彭家湾）220kV变电站110kV线路工程：①剖进段：剖接点至白地市（彭家湾）变新建线路全长5.331km，其中双回路段4.886km，单回路段0.445km；②剖出段：白地市（彭家湾）变至剖接点新建线路全长5.769km，其中5.569km线采用双

回路架设，0.2km线采用单回路架设。

（2）祁马线剖入白地市（彭家湾）220kV变电站110kV线路工程：①剖进段：剖接点至白地市（彭家湾）变新建线路全长6.447km，其中双回路段长4.886km（与勾马线剖入白地市（彭家湾）变线路剖进段共塔），单回路段长1.561km；②剖出段：白地市（彭家湾）变至剖接点新建线路全长6.443km，其中双回路段5.569km（与勾马线剖入白地市（彭家湾）变线路剖出段共塔），单回路段0.874km。
	国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	16
	湖南怀化鹤城区怀化110kV变电站2号主变改造工程竣工环境保护验收调查报告表


	湖南怀化鹤城区怀化110kV变电站2号主变改造工程
	110kV
	怀化市鹤城区
	（1）怀化变电站更换2#主变，容量由原20MVA更换为50MVA，新增容性无功补偿装置1×3.6Mvar。拆除原事故油池和油坑并在原址新建了一座有效容积为25m3的新事故油池。
	国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	17
	湖南怀化黔城~恒光科技110kV线路工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南怀化黔城~恒光科技110kV线路工程
	110kV
	怀化市鹤城区
	（1）黔城220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建110kV出线间隔1个。

（2）黔城～恒光科技110kV线路工程：新建线路路径全长23.56km，其中单回路架空线路路径长20.96km，双回路利旧架空线路路径长2.6km。共新建杆塔82基。
	国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	18
	湖南怀化会同城北 110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南怀化会同城北110kV输变电工程
	110kV
	怀化市会同县
	（1）怀化会同城北35kV变电站原址升压工程：将城北35kV变电站升压为110kV变电站，本期新建主变压器1×50MVA（2#主变），110kV出线3回，容性无功补偿装置1×（3.6+4.8）Mvar。

（2）百丈~会同π入城北变电站110kV线路工程：新建线路路径全长2.062km，其中单回路架空线路路径长1.205km，双回路架空线路路径长0.857km。新建杆塔13基。
	国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	19
	湖南怀化芷江顶光坡220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南怀化芷江顶光坡220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	怀化市鹤城区
	（1）间隔扩建工程：顶光坡220kV变电站扩建110kV出线间隔5个，社塘坪110kV变电站扩建110kV出线间隔1个。

（2）新建公坪变～晃州变线路π进顶光坡变110kV线路：新建线路全长约9.343km，其中双回线路路径长约8.975km，单回线路路径长约0.368km；拆除线路路径长约0.3km。新建杆塔36基。

（3）新建公坪变～新晃牵线路π进顶光坡变110kV线路：新建线路全长约9.639km，其中双回线路路径长约8.975km，单回线路路径长约0.664km；拆除原110kV公新Ⅱ线约0.33km。新建杆塔38基（其中34基与公坪变～晃州变线路π进顶光坡变110kV线路共塔）。

（4）新建公坪变～晃州变线路π进岩田铺牵引站110kV线路：新建线路全长约0.6km，全线采用单回架设。新建杆塔5基。

（5）新建顶光坡变～社塘坪变110kV线路：新建线路全长约3.987km，其中双回线路路径长约0.3km，单回线路路径长约3.607km；新建电缆线路路径长约0.08km。新建杆塔22基。
	国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司
	中辐环境科技有限公司
	通过验收

	20
	湖南长沙宁乡500千伏输变电工程
	湖南长沙宁乡500千伏输变电工程
	500kV
	湖南长沙市宁乡市，益阳市赫山区，湘潭市湘乡市、湘潭市韶山市
	（1）宁乡500kV 变电站工程：新建户外式500kV变电站一座，新建主变1×1000MVA，500kV出线4 回。

（2）扩建复兴500kV 变电站出线间隔2 个，扩建湘潭西（南岸）500kV 变电站出线间隔2 个。

（3）500kV复兴～宁乡Ⅰ、Ⅱ回线路工程：I回长51.01km（新建48.444km）； II回长51.142km（新建48.705km），新建铁塔258基。

（4）500kV宁乡～湘潭西Ⅰ、Ⅱ回线路工程：Ⅰ回路径长度为45.813km，其中新建线路长度44.295km、利用已建民鹤I回π进湘潭西线路1.518km；Ⅱ回路径长度为45.776km，其中新建线路长度44.217km、利用已建民鹤Ⅱ回π进湘潭西线路1.559km，按单回路架设。还建民鹤Ⅰ、Ⅱ回π进湘潭西500kV线路，路径长度为3.474km；双回路长度为3.016km，单回路长度为0.458km。新建铁塔共244基。拆除500kV 民鹤Ⅰ线路径长1.85km，杆塔4 基；拆除500kV 民鹤Ⅱ线路径长1.8km，杆塔5 基。

（5）益阳电厂-艾家冲500kV 对接线路工程：线路长度5.578km，其中双回路4.963km，单回路0.615km。新建铁塔共19基。拆除500kV复艾Ⅰ线复兴变~10#段，路径长2.6km，杆塔10基；拆除500kV复艾Ⅱ线复兴变~10#段，路径长2.6km，杆塔10基；拆除500kV益复Ⅲ、Ⅳ线30#~复兴变段，路径长1.5km，杆塔5基。
	国网湖南建设分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	21
	湖南长沙浏阳500kV变电站第2台主变扩建工程
	湖南长沙浏阳500kV变电站第2台主变扩建工程
	500kV
	湖南省长沙市浏阳市
	湖南长沙浏阳500kV变电站第2台主变扩建工程建设内容包括：扩建2号主变（第二台主变），容量1000MVA；同时扩建3号主变三侧进线间隔；扩建主变装设2×60Mvar低压电容器组；在现有事故油池旁另增加2个事故油池，有效容积约31m³。
	国网湖南建设分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	22
	湖南长沙宁乡500千伏变电站220千伏送出工程
	湖南长沙宁乡500千伏变电站220千伏送出工程
	220kV
	湖南省长沙宁乡市
	（1）向阳～玉潭220kV 线路玉潭侧改进宁乡500kV 变线路工程：新建线路路径长约15.183km，新建铁塔48 基。

（2）通益-楚沩II 回220kV 线路楚沩侧改进宁乡500kV 变线路工程：分两段，第一段线路路径长约5.647km，线路采用双回路架设；第二段线路路径长约0.336km，采用双回路架设，共计新建铁塔23 基。

（3）宁乡～玉潭I、II 回220kV 线路工程：新建路路径长约7.672km，线路采用双回路架设；共计新建铁塔28 基。

（4）宁乡～楚沩I、II 回220kV 线路工程：新建路路径长约10.727km，线路采用双回路架设，新建杆塔35 基。
	国网湖南建设分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	23
	常益长铁路湖南益阳益阳南牵引站220kV外部供电工程
	常益长铁路湖南益阳益阳南牵引站220kV外部供电工程
	220kV
	湖南省益阳市赫山区、资阳区
	（1）资阳~沧水铺220kV线路工程：线路起于资阳变220kV 出线间隔4E，止于沧水铺变新扩间隔7E。线路路径长29.641km，全线新建双回路杆塔94 基。

（2）资沧线剖入益阳南牵220kV线路工程：剖进段线路：新建路径长约0.489km，除剖接点采用双回路外，其它均单回路架设，新建杆塔4基。剖出段线路：新建路径长约0.601km，除剖接点采用双回路外，其它均采用单回路架设，新建杆塔4基。

（3）资阳220kV变电站220kV间隔扩建工程：在站内预留位置，扩建一个220kV出线间隔（4E间隔）至沧水铺变电站，并扩建5E出线间隔电气一次设备。

（4）沧水铺220kV变电站220kV间隔扩建工程：新建一个220kV出线间隔至资阳变电站。本工程需外扩围墙3m，围墙外扩在原有征地范围内，无需新增征地。
	国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	24
	常益长铁路湖南长沙长沙西牵引站220kV外部供电工程
	常益长铁路湖南长沙长沙西牵引站220kV外部供电工程
	220kV
	长沙市望城区、高新区。
	（1）望城-长沙西牵220kV线路工程：双回线路起于望城500kV 变（9E、10E），止于齐家塘双回路终端(G23)，新建线路长6.594km；共新建杆塔24基。望城变扩建一个220kV间隔。

（2）艾家冲-望城Ⅳ回（望城侧）改入长沙西牵220kV线路工程：

①P1（艾望IV#19）～A1段线路起于艾望IV#19塔后退5米，止于220kV艾楠#029-#035杆迁工程A1号塔，新建单回线路路径长3.202km，新建杆塔11基；

②A5～长沙西牵引变段线路起于220kV艾楠#029-#035杆迁工程A5号塔，止于长沙西牵1E间隔，新建线路路径长1.164km，采用单回路架设，新建杆塔5基。
	国网湖南建设分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	25
	湖南岳阳康王220kV 输变电工程
	湖南岳阳康王220kV 输变电工程
	220kV
	岳阳市经开区
	（1）康王220kV变电站新建工程

  主变容量：本期1×240MVA，终期4×240MVA，户内式布置。

（2）康王-昆山双回220kV线路工程：

新建双回线路全长约3.6km，共新建杆塔12基。

（3）昆山500kV变电站220kV间隔扩建工程

本期扩建昆山500kV变电站220kV间隔2个。
	国网湖南建设分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	26
	湖南岳阳平江北220kV输变电工程
	湖南岳阳平江北220kV输变电工程
	220kV
	岳阳市平江县、汨罗市
	（1）湖南岳阳平江北220kV变电站新建工程

采用户外布置型式，本期建设1×240 MVA主变，每台主变装设3×10Mvar低压容性无功补偿，无电抗。

（2）罗城变～平江北变220kV线路工程：本工程起自罗城500kV变，止于平江北220kV变，路径全长约48.281km，利旧罗城-汉昌220kV线路1号-9号双回路塔出线长2.611km。新建路径长48.281km，其中单回架设43.114km，双回架设2.566km（双回设计单回挂线）。新建杆塔共133基。

（3）汉昌变～平江北变220kV线路工程：本工程起自汉昌220kV变，止于平江北220kV变，路径长约16.257km。汉昌变出线3.94km采用双回路架设（本期单边挂线），平江北变电站侧采用双回路终端塔进线，双回路进线0.086km，其余12.231km。新建杆塔共50 基。

（4）罗城500kV变电站220kV出线间隔扩建工程、汉昌220kV变电站220kV出线间隔扩建工程。
	国网湖南建设分公司
	湖南电力工程咨询有限公司
	通过验收

	27
	湖南常德玉皇220kV输变电工程
	湖南常德玉皇220kV输变电工程
	220kV
	湖南省常德市澧县
	（1）玉皇220kV变电站新建工程 ：变电站采用GIS半户内布置型式。本期新建主变1台，容量为180MVA；220kV出线本期4回，110kV出线本期4回，10kV本期出线12回；本期装设3×10Mvar容性无功补偿。新建主变压器事故油池1座，有效容量为92m3。变电站调度名为220kV拥宪变电站。（2）芦家~窑坡Ⅰ、Ⅱ回剖入玉皇220kV变电站线路工程（芦家侧）：新建架空线路长度0.70km，全线采用同塔双回架设。新建杆塔4基，线路调度名为220kV芦拥Ⅰ线和220kV芦拥Ⅱ线，相序为ACB/ACB。拆除剖接点处原线同塔双回路铁塔3基，拆除线路长度0.76km。（3）芦家~窑坡Ⅰ、Ⅱ回剖入玉皇220kV变电站线路工程（窑坡侧）：新建架空线路长度0.20km，全线采用同塔双回架设。新建杆塔2基，线路调度名为220kV拥窑Ⅰ线和220kV拥窑Ⅱ线，相序为ACB/ACB。
	国网常德供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	28
	湖南常德安乡西（涂家湖）220kV输变电工程
	湖南常德安乡西（涂家湖）220kV输变电工程
	220kV
	湖南省常德市鼎城区、西洞庭管理区
	（1）常德安乡西（涂家湖）220kV变电站新建工程：新建一座220kV变电站，半户内型，主变容量为1×240MVA，220kV出线2回，110kV出线本期4回，装设4×10Mvar容性无功补偿装置，1×10Mvar感性无功补偿装置。新建变电站调度名为涂家湖220kV变电站。
（2）常德岗市~益阳滨湖剖进安乡西（涂家湖）220kV线路工程：线路剖进段（岗市侧)，新建架空线路长度6.671km，其中变电站出线按混压四回路设计（本期挂2回220kV线路，1回备用），线路路径长6.653km，其余按单回路设计长0.018km；线路剖出段（滨湖侧），新建线路长约6.341km，其中变电站出线按混压四回路设计（本期挂1回220kV线路）长2.655km，其余按双回路设计（本期挂1回220kV线路）长3.486km；其余按单回路设计长0.2km。本工程新立杆塔共47基。新建线路调度名为220kV岗涂I线和220kV涂滨I线。（3）拆除现有220kV岗滨线123号-139号段线路，长5.2km。
	国网常德供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	29
	湖南常德浮桥～德山220kV线路改造工程
	湖南常德浮桥～德山220kV线路改造工程
	220kV
	湖南省常德市武陵区、常德经开区
	建设常德浮桥～德山220kV线路改造工程，路径方案与原路径一致，全线更换导线，线路路径长度为11.8km，其中与220kV浮太线同塔双回架设3.8km，与110kV德东线混压双回1.5km（利用的杆塔为三回路塔型*），单回架设6.5km，并对原12号、20号、24号、25号、27号、33号、34号、35号杆塔（8基）进行升高改造。线路调度名称为220kV浮德II线。
	国网常德供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	30
	湖南常德桃源北变配套110kV线路工程
	湖南常德桃源北变配套110kV线路工程
	110kV
	湖南省常德市桃源县、鼎城区
	（1）漆河~热市110kV线路π入桃源北变110kV线路工程：新建110kV π接线路13.29km（调度名为110kV架热线）+13.15km（调度名为110kV架漆线），其中13.09km同塔双回架设，0.20km+0.06km采用单回架设。（2）盘塘~明月山110kV线路π入桃源北变110kV线路工程：新建110kV π接线路6.30km（调度名为110kV架明线）+6.36km（调度名为110kV架盘线），其中6.00km同塔双回架设，0.30km+0.36km采用单回架设。（3）高桥~临澧110kV线路π入桃源北变110kV线路工程：新建110kV π接线路19.35km（调度名为110kV架青线）+19.38km（调度名为110kV架高线），其中同塔双回架设12.32km，单回架设7.03km+7.06km。
	国网常德供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	31
	湖南益阳资阳220kV变电站110kV送出工程
	湖南益阳资阳220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	湖南省益阳市资阳区
	（1）沙头110kV变电站110kV间隔扩建工程 ：本期在沙头110kV变电站内预留位置扩建1个110kV出线间隔（至资阳220kV变电站）。无新增用地。（2）资阳~沙头110kV线路工程：新建线路路径长13.52km，电缆线路路径长0.12km，全部为单回敷设，架空线路路径长13.4km，其中与220kV迎资Ⅰ线、220kV资沧Ⅰ线和110kV资茈线混压四回架设线路路径长0.81km，与110kV资茈线同塔双回架设线路路径长0.09km，双设单挂线路路径长0.99km，单回线路路径长11.51km。新建杆塔49基（钢管杆3基、钢管塔4基、角钢塔42基）：（3）香铺仑~清水塘π入资阳变110kV线路工程：线路路径长4.191km，其中电缆线路路径长0.098km，全部为双回敷设，架空线路路径长4.093km，其中利用迎沧、迎毛线π入资阳变电站220kV线路P05～M8四回路杆塔，与220kV迎资Ⅱ线和一回备用线路混压四回架设线路路径长4.027km，双设单挂线路路径长0.066km。拆除原110kV香清线剖出点～剖进点段线路，拆除路径长0.061km。新建角钢塔3基，拆除角钢塔1基。（4）铁铺岭~接城堤π入资阳变110kV线路工程：线路路径长2.92km，其中电缆线路路径长0.064km，全部为双回敷设，架空线路路径长2.856km，其中利用迎沧、迎毛线π入资阳变电站220kV线路N1～N14四回路杆塔及220kV资沧线迁改项目1基四回路杆塔，与220kV资金线和220kV资毛线混压四回架设线路路径长0.322km，与220kV资金线和一回备用线路混压四回架设线路路径长1.08km，混压四回设计本期挂线两回110kV线路路径长0.325km，另外新建双设单挂线路路经长0.604km，同塔双回单边运行（一回备用）线路路径长0.525km。拆除原110kV铁接线#14～#20段线路，拆除路径长1.0km。新建钢管杆8基，拆除钢管杆7基。
	国网益阳供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	32
	湖南益阳阮江赤山110kV输变电工程
	湖南益阳阮江赤山110kV输变电工程
	110kV
	湖南省益阳市沅江市
	（1）沅江赤山110kV变电站新建工程： 
新建赤山110kV变电站，户外型，本期建设1台主变（#1），容量50MVA，110kV出线2回，1×(3.6+4.8)Mvar低压无功补偿。（2）沅江-下柴市π入赤山变电站110kV线路工程：新建架空线路路径长0.6km，全线双设单挂架设，折单路径长0.6km，新建杆塔3基。π进段线路调度名为110kV沅赤线，相序为CAB，π出段线路调度名为110kV赤下线，相序为CAB。
	国网益阳供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	33
	湖南益阳赫山八字哨110kV输变电工程
	湖南益阳赫山八字哨110kV输变电工程
	110kV
	湖南省益阳市赫山区
	（1）八字哨110kV变电站新建工程：新建八字哨110kV变电站工程，户外型，建设1台主变，容量50MVA，110kV出线1回，1×(3.6+4.8)Mvar低压无功补偿装置。新建变电站调度名为八字哨110kV变电站。（2）长坡岭~牧子园（牧子园侧）改进八字哨110kV线路工程：新建长坡岭~牧子园（牧子园侧）改进八字哨110kV线路工程，1回，线路路径全长10.5km，其中新建双设单挂架设线路路径长约0.2km，新建单回架空线路路径长10.3km。本工程新立杆塔36基。新建线路调度名为110kV长八线。
	国网益阳供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	34
	湖南郴州安仁安平110kV输变电工程
	湖南郴州安仁安平110kV输变电工程
	110kV
	湖南省郴州市安仁县
	（1）新建安平110kV变电站工程：全户外布置，本期新建主变压器1×50MVA；110kV出线1回；35kV出线1回；10kV出线8回；10kV无功补偿电容器装置1×（3.6+4.8）Mvar。新建变电站调度名为赵家岭110kV变电站。（2）朝阳~安平110kV线路工程：新建线路起自朝阳220kV变电站5Y间隔，止于赵家岭110kV变电站1Y间隔，线路路径全长12.4km，其中新建单回线路路径长11.78km，新建双回线路径长0.62km。新立杆塔45基。本工程线路调度名为110kV朝赵线。（3）朝阳220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建朝阳220kV变电站110kV出线间隔1个。
	国网郴州供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收

	35
	湖南郴州高湾110kV变电站原址新建工程
	湖南郴州高湾110kV变电站原址新建工程
	110kV
	湖南省郴州市北湖区涌泉街道
	（1）高湾110kV变电站原址新建工程
高湾变本次原址重建，变电站采用户内布置，主变容量为2×63MVA 。本期不新增110kV 出线：（2）配套电缆线路工程
①城前岭～高湾110kV 线路改造工程：新建电缆线路路径长0.115km，电缆型号为YJLW03-64/110-1×1600；②塘溪～高湾110kV线路改造工程：新建电缆线路路径长0.07km ，电缆型号为YJLW03-64/110-1×1600；③高湾～槐树下110kV线路改造工程：新建电缆线路路径长0.055km ，电缆型号为YJLW03-64/110-1×400。
	国网郴州供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收
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	湖南郴州桂东光明110kV输变电工程
	湖南郴州桂东光明110kV输变电工程
	110kV
	湖南省郴州市桂东县
	（1）湖南郴州桂东光明（齐云山）110kV变电站新建工程：新建变电站调度名称为齐云山110kV变电站，采用户外布置型式，本期建设1×50MVA主变，110kV 出线3 回。（2）110kV罗麻II线改进光明变线路工程：新建线路调度名称为110kV罗齐线，线路路径长9.467km，其中与罗麻I线华桂支线改接光明变线路同塔双回架设0.5km，单回架设8.967km。（3）110kV罗麻I线华桂支线改接光明变线路工程：新建线路调度名称为110kV华齐线，线路路径长1.098km，其中与罗麻II线改进光明变线路同塔双回架设0.5km，单回架设约0.598km。双回路段杆塔工程量计入罗麻II线改进光明变线路。（4）110kV罗麻I线华桂支线线路改造工程：新建线路调度名称为110kV麻齐线，线路路径长共计0.993km，分齐云山侧和麻树下侧两段。齐云山侧：新建路径长0.798km，单回架设；麻树下侧：改接线路路径长0.195km，单回架设。
	国网郴州供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收
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	湖南湘西龙山繁荣（华塘）110kV输变电工程
	湖南湘西龙山繁荣（华塘）110kV输变电工程
	110kV
	湖南省湘西自治州龙山县
	（1）繁荣（华塘）110kV变电站新建工程：新建繁荣110kV变电站，户内型，本期主变容量为1×50MVA，110kV出线2回。（2）新城-宝塔π进繁荣变110kV线路工程：新建线路路径总长约0.53km，其中架空部分长度0.5km（π进段0.08km，π出段0.42km），均采用单回架设；电缆部分长度0.03km（π进段0.03km，π出段0.03km），同沟双回敷设。
	国网湘西供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收
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	湖南湘西保靖中心110kV输变电工程
	湖南湘西保靖中心110kV输变电工程
	110kV
	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县、花垣县
	（1）新建110kV中心变电站工程：本期新建1×50MVA主变（#1主变），采用户外布置型式；新建110kV出线1回（至岩人坡220kV变电站）；新建1×(3.6+4.8)Mvar低压并联电容器。变电站调度名为110kV中心变电站；（2）新建岩人坡～中心110kV线路工程：新建线路路径全长17.83km，除岩人坡变利用已建的双回路终端塔和中心变新建双回路终端塔外（0.05km），其余均采用单回架设（17.78km），新建杆塔65基，架空线路调度名为110kV岩中线。
	国网湘西供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收
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	湖南湘西吉首万溶江—垃圾发电厂110kV线路工程
	湖南湘西吉首万溶江—垃圾发电厂110kV线路工程
	110kV
	湖南省湘西自治州吉首市
	（1）万溶江220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建万溶江220kV变电站110kV出线间隔1个，并调整另外3个110kV间隔位置。（2）万溶江‒垃圾发电厂110kV线路工程：新建线路调度名称为110kV百万线，线路路径全长约16.3km，其中单回路架设长度15.4km，同塔双回路架设长度0.9km，新建杆塔59基。
	国网湘西供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收
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	湖南湘潭双塘110kV输变电工程
	湖南湘潭双塘110kV输变电工程
	110kV
	湖南省湘潭市岳塘区
	（1）湖南湘潭双塘110kV变电站新建工程：新建一座110kV变电站，户内型，主变容量为1×63MVA；110kV出线1回，装设（4.0+6.0）Mvar容性无功补偿装置。本工程新建变电站调度名为通江110kV变电站。（2）湖南湘潭荷塘-易家湾T接双塘变电站110kV线路工程：建设湘潭荷塘-易家湾T接双塘变电站110kV线路工程，1回，线路路径长约2.95km，其中双设单挂线路路径长约2.1km，单回架空线路路径长约0.6km，单回电缆线路路径长约0.25km，本工程新建杆塔20基。本工程新建线路调度名为110kV通江支线
	国网湘潭供电公司
	江苏核众环境监测技术有限公司
	通过验收
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	湖南长沙天心区金盆110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙天心区金盆110kV输变电工程
	110kV
	长沙市天心区
	（1）金盆110kV变电站新建工程：新建110kV户内变电站1座，新建容量2×80MVA，新建无功补偿装置4×6Mvar，新建110kV出线2回（运行名称“金盆110kV变电站”）。

（2）芙书线T接金盆110kV线路工程：线路起于南湖路北侧保利国际广场绿化带新建的接头工作井，止于110kV金盆变电站，新建电缆全长1.73km（运行名称“110kV芙金书线”）。

（3）浦芙线T接金盆110kV线路工程：线路起于浦芙线在书院南路与南二环交叉口西南角处的T接井，止于110kV金盆变电站，新建电缆全长1.96km（运行名称“110kV浦金芙线”）。
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙望城区望城北220kV变电站110kV送出工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙望城区望城北220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	长沙市望城区
	（1）楠高靖线（靖港侧）π入望城北变电站110kV线路工程：新建线路路径长度约3.287km。其中四回架设双回挂线约3.097km，新立杆塔25基；电缆走线0.19km。

（2）楠富Ⅱ回π入望城北变电站110kV线路工程：新建架空线路路径长度约5.073km。四回架设双回挂线，新立杆塔35基。（根据湖南经研电力设计有限公司《关于湖南长沙望城北220kV变电站110kV送出工程初步设计的评审意见》：将本工程“楠竹塘~富民Ⅰ回110kV线路剖入望城北变”（湘电公司函建设〔2019〕280号）接入系统方式改为“楠竹塘~富民Ⅱ回110kV线路剖入望城北变”）
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙望城楠金茶线金沙侧π入谷山变电站110千伏线路工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙望城楠金茶线金沙侧π入谷山变电站110千伏线路工程
	110kV
	长沙市望城区
	楠竹塘变～谷山变110kV线路（剖进段）：线路全长约2.472km，其中新建双回架空线路长约1.807km，利用已建四回塔挂线0.304km，双回电缆线路长约0.361km。拆除110kV楠金茶线25#塔和26#塔2基，拆除导线0.226km。（谷山220kV变电站运行名称为“戴公庙220kV变电站”，楠竹塘变～谷山变110kV线路运行名称为“110kV楠戴Ⅲ回线”。）

谷山变～金沙变110kV线路（剖出段）：新建双回线路0.204km，其余线路与楠竹塘变～谷山变110kV线路（剖进段）架空线路同塔架设；电缆段与楠竹塘变～谷山变110kV线路（剖进段）电缆段同管敷设。拆除110kV楠金茶线27#塔1基，拆除导线0.204km。（谷山220kV变电站运行名称为“戴公庙220kV变电站”，戴公庙变～金沙变110kV线路运行名称为“110kV戴金线”。）
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙浏阳工业园（周村）110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙浏阳工业园（周村）110kV输变电工程
	110kV
	长沙市浏阳市
	（1）工业园110kV变电站新建工

程：采用户内布置型式，本期建设1×63MVA主变（远期3×63MVA），110kV出线2回（期2回），本期装设（4.0+6.0）Mvar容性无功补偿（远期装设3×（4.0+6.0）Mvar容性无功补偿）。运行名称为周村110kV变电站。

（2）工业园T接丛镇线110kV线

路工程：新建线路路径总长度3.337km，其中新建电缆长0.013km，采用双回路敷设；新建架空线路长3.324km，采用双回架空架设。运行名称为110kV丛镇周线。

（3）工业园T接丛江线110kV线

路工程：新建线路路径总长度3.337km，其中新建电缆长0.013km，与工业园T接丛镇线110kV线路双回路敷设；新建架空线路长3.324km，与工业园T接丛镇线110kV线路双回同塔架设。运行名称为110kV丛江周线。
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙宁乡唐市110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙宁乡唐市110kV输变电工程
	110kV
	长沙市宁乡市
	唐市110kV变电站新建工程（运行名称：唐市110kV变电站）：户外变电站，本期新建主变压器1×50MVA；新建1×3.6+1×4.8Mvar容性无功补偿，新建2回110kV出线。

向阳—堆资T接唐市变电站110kV线路工程（运行名称：110kV向唐堆线）：新建架空线路路径长度7.5km，除变电站终端塔采用双回路外，其余均采用单回路架设。新建杆塔28基。将原110kV向堆线51号杆改为耐张塔，同时调整原有110kV向堆线45号~52号杆塔之间导地线弧垂，长度为1.8km。

向阳—唐市110kV线路工程（运行名称：110kV向唐线）：新建架空线路路径长度19.2km，除唐市变出线采用双回路终端外，其余均按单回路架设。新建杆塔65基。

向阳220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期扩建向阳220kV变电站110kV间隔1个。
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙岳麓区曾家冲110kV变电站2号主变扩建工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙岳麓区曾家冲110kV变电站2号主变扩建工程
	110kV
	长沙市岳麓区
	本期新增2号主变，容量1×63MVA，新增容量为1×（4.0+6.0）Mvar的无功补偿装置。拆除原有事故油池，新建有效容积为30m3事故油池1座。
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙三益（车田湾）110千伏变电站2号主变扩建工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙三益（车田湾）110千伏变电站2号主变扩建工程
	110kV
	长沙市岳麓区
	本期扩建2#主变，容量为63MVA，扩建后变电站主变容量为（2×63）MVA。无新建配套线路。
	国网长沙供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙星城500kV变电站主变更换及扩建工程竣工环保验收调查报告
	湖南长沙星城500kV变电站主变更换及扩建工程
	500kV
	长沙市长沙县
	扩建3号主变（第四台主变），容量1000MVA；同时扩建3号主变三侧进线间隔，装设20Ω中性点小电抗；新增3组60Mvar低压电容器组；将接至4号主变低压侧的低压电抗器组改接回3号主变低压侧。

将现有的1号、4号主变压器(Uk1-2%=12)更换为高阻抗变压器,更换以后的主变参数与现有的2号主变(Uk1-2%=18)基本一致；本期新上主变压器35kV侧扩建无功补偿装置。

新增3号主变220kV主变进线间隔1个。
	国网湖南建设公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湘潭西500kV输变电工程竣工环保验收调查报告
	湘潭西500kV输变电工程
	500kV
	湘潭市韶山市
	（1）新建湘潭西500kV变电站：新建1#主变，容量为1000MVA，新建低压并联电抗器2×60Mvar，新建低压并联电容器2×60Mvar，新建500kV出线4回，220kV出线6回，新建湘潭西变电站运行名称为“南岸500kV变电站”。

（2）新建民鹤Ⅰ、Ⅱ回π进湘潭西500kV送电线路：①民鹤I回π进线路起自原民鹤Ⅰ回民丰侧115#前349m处π接点，止于南岸500kV变电站，线路长1.519km，线路运行名称为“500kV安南Ⅰ线”；民鹤I回π出线路起自南岸500kV变电站，走至原民鹤Ⅰ回鹤岭侧121#后98m处π接点，线路长1.690km，线路运行名称为“500kV南鹤Ⅰ线”。线路除了鹤岭侧出线采用双回路终端塔单边挂线，其余均按单回路架设，两侧线路全长3.209km。②民鹤Ⅱ回π进线路起自原民鹤Ⅱ回民丰侧115#前229m处π接点，止于南岸500kV变电站，线路长1.558km，线路运行名称为“500kV安南Ⅱ线”；民鹤Ⅱ回π出线路起自南岸500kV变电站，止于原民鹤Ⅱ回鹤岭侧119#后204m处π接点，线路长1.467km，线路运行名称为“500kV南鹤Ⅱ线”。线路除了π出段利用双回路终端塔单边挂线，其余均按单回路架设，线路全长3.025km。
	国网湖南建设公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南长沙谷山220kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南长沙谷山220kV输变电工程
	220kV
	长沙市望城区
	（1）谷山220kV变电站新建工程（运行名称：戴公庙220kV变电站）：户内变电站，本期新建主变压器1×240MVA；新建4×8.0Mvar容性无功补偿，新建4回220kV出线。

（2）天顶—威灵双回π入谷山变220kV线路调试工程（运行名称：220kV威戴Ⅰ线、220kV威戴日期Ⅱ线、220kV天戴Ⅰ线、220kV天戴Ⅱ线）：剖进段线路长为0.65km，剖出段线路长为0.7km，其中同塔四回路窄基钢管塔0.3km（本期剖出段与剖进段四回共塔），双回路钢管杆0.75km。新建四回路窄基钢管塔数量为4基，其中直线塔1基，耐张塔3基；新建双回路终端钢管杆2基。
	国网湖南建设公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收
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	湖南常德高新区岗中110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南常德高新区岗中110kV输变电工程
	110kV
	常德市高新区
	（1）岗中110kV变电站新建工程：新建110kV户内变电站1座（运行名称“灌溪110kV变电站”），本期新建容量1×50MVA主变压器，110kV出线2回，（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置。

（2）浦沅～盘塘π入岗中变110kV线路工程：新建电缆线路路径总长度0.06km，为两段双回电缆线路（单侧挂线），新建站内电缆20m，新建站外电缆沟共计40m，其中四回电缆沟0.015km，双回电缆沟0.01km，单回电缆沟0.015km，新建双回电缆终端钢管杆2基，拆除110kV浦盘线#12杆塔。建成后形成两段同塔双回（单侧挂线）线路，运行名称为 “110kV灌盘线、110kV浦灌线”。
	国网常德供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	52
	湖南常德安乡西（涂家湖）220kV变电站110kV送出工程竣工环保验收调查报告表
	湖南常德安乡西（涂家湖）220kV变电站110kV送出工程
	110kV
	常德市鼎城区、西洞庭管理区
	本工程将现有的祝丰-蒿子港110kV线路π进涂家湖220kV变电站。新建线路包括π进段线路（祝丰侧）和π出段线路（蒿子港侧），路径长度约8.195km。
	国网常德供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	53
	湖南株洲醴陵黄沙110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南株洲醴陵黄沙110kV输变电工程
	110kV
	株洲市醴陵市
	（1）新建黄沙110kV变电站工程：黄沙110kV变电站本期新建全户内变电站，新建1×50MVA主变压器（1#主变压器），110kV出线1回，低压无功补偿装置1×（3.6+4.8）Mvar（运行名称“罗家110kV变电站”）。

（2）新建横店村～黄沙110kV线路工程：新建线路起于横店村220kV变电站，止于罗家110kV变电站，路径全长11.328km，其中新建架空路径全长11.27km，新建杆塔29基，利旧杆塔15基，新建单回路架空路径长7.793km，利旧横旗线#001~#015双回路杆塔挂线3.477km，新建电缆路径全长0.058km（运行名称“110kV横罗线”）。

（3）横店村220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建横店村220kV变电站110kV出线间隔1个。
	国网株洲供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	54
	湖南株洲竹园~船形110千伏线路工程竣工环保验收调查报告表
	湖南株洲竹园~船形110千伏线路工程
	110kV
	株洲市炎陵县
	（1）竹园220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。

（2）船形110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。

（3）竹园~船形110kV线路工程（运行名称：110kV竹船线）：线路全长约25.4km，其中双回路共塔架设1.8km，其余均采用单回路架设。新建线路新建铁塔72基。

（4）江背山风电场升压站~船形110kV线路改造工程（运行名称：110kV七船线）：新建线路长度约1.7km，其中双回路共塔架设0.2km，单回路架设长1.5km。新建铁塔3基。
	国网株洲供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	55
	湖南岳阳屈原河市110千伏输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南岳阳屈原河市110千伏输变电工程
	110kV
	岳阳市汨罗市、湘阴县、屈原管理区
	（1）屈原河市110kV变电站新建工程（运行名称：营田110kV变电站）：本期新建1×50MVA主变，新增1×（3.6+4.8）Mvar低压无功补偿装置，新建1回110kV出线。

（2）湖南岳阳湘阴西220kV变电站110kV间隔扩建工程（运行名称：宋家垄220kV变电站）：扩建宋家垄220kV变电站110kV出线间隔1个。

（3）湖南岳阳湘阴西～河市110kV线路工程（运行名称：110kV宋营线）：线路起于宋家垄220kV变电站110kV出线间隔，止于营田110kV变电站，新建架空线路路径长24.3km，其中单回路段路径长19.2km，双回设计单边挂线段路径长5.1km。
	国网岳阳供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	56
	湖南岳阳湘阴泉新110kV变电站1号主变改造工程竣工环保验收调查报告表
	湖南岳阳湘阴泉新110kV变电站1号主变改造工程
	110kV
	岳阳市湘阴县
	本期扩建1号主变，将原31.5 MVA主变更换为63MVA；扩建后总容量为（1×31.5+1×63）MVA。新增一组容性无功补偿6Mvar。
	国网岳阳供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	57
	湖南岳阳临湘笔架山110千伏变电站1号主变增容改造工程竣工环保验收调查报告表
	湖南岳阳临湘笔架山110千伏变电站1号主变增容改造工程
	110kV
	岳阳市临湘市
	本期增容1号主变，容量为50MVA，增容后总容量为（1×31.5+1×50）MVA；拆除容量3.6 Mvar的容性无功补偿一套，新增容性无功补偿两套，改造后总容量为1×（3.6+4.8）Mvar。
	国网岳阳供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	58
	湖南娄底双峰甘棠110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南娄底双峰甘棠110kV输变电工程
	110kV
	娄底市双峰县
	（1）甘棠110kV变电站新建工程（运行名称：龙团110kV变电站）：户外变电站，本期新建主变压器1×50MVA；新建低压无功补偿装置容量1×（3.6+4.8）Mvar，新建110kV出线1回。

（2）贺家~甘棠110kV线路新建工程（运行名称：110kV贺龙线）：新建输电线路路径全长约13.4km，除龙团变电站终端采用同塔双回单侧挂线架设进站外，其余均为单回路架设。新建单回塔50基；新建双回路终端塔1基。

（3）贺家220kV变电站110kV间隔扩建工程：贺家220kV变电站本期扩建110kV出线间隔1个，扩建工程在站内预留位置建设，无新征用地。
	国网娄底供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	59
	湖南娄底万宝新区万宝110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南娄底万宝新区万宝110kV输变电工程
	110kV
	娄底市娄星区
	（1）万宝110kV变电站新建工程（运行名称：香泉湾110kV变电站）：户内变电站，本期新建主变压器1×50MVA，新建3.6+4.8Mvar容性无功补偿，110kV出线2回。

（2）早元—蛇形山π进万宝变110kV线路工程（运行名称：110kV早香线、110kV香蛇线）：新建架空线路路径长度4.625km，同塔双回架设。新建双回电缆长度0.113km。新建杆塔27基。

（3）110kV早蛇线剖进万宝变110kV线路工程改造段（运行名称：110kV早香线、110kV香蛇线）：新建线路路径全长0.291km，其中单回线路0.141km，同塔双回单边挂线线路0.15km，新建杆塔3基，其余改造段本期已取消建设。拆除原110kV早蛇线#33-#34段导地线，线路长0.176km；拆除水泥电杆2基。
	国网娄底供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	60
	湖南张家界慈利蒋家坪东110千伏输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南张家界慈利蒋家坪东110千伏输变电工程
	110kV
	张家界市慈利县
	（1）蒋家坪东110kV变电站新建工程：新建110kV户内式变电站1座（运行名称“七相坪110kV变电站”），本期新建1×50MVA主变压器（1#主变压器），110kV出线2回，低压无功补偿1×（3.6+4.8）Mvar。

（2）长潭河～零阳II线剖进蒋家坪东变电站110kV线路工程：新建线路运行名称为（“110kV长七线、110kV零七线”）。线路路径总长度3.225km，其中单回路架空线路路径长0.25km，同塔双回路架空线路路径长2.9km，电缆线路路径长0.075km，新建杆塔共计14基。全线采用单回路、双回路架设，电缆敷设。本工程拆除原长零Ⅱ回33#混凝土双杆1基。
	国网张家界供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	61
	湖南张家界桑植陈家河（桥自湾）110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南张家界桑植陈家河（桥自湾）110kV输变电工程
	110kV
	张家界市桑植县
	（1）陈家河110kV变电站新建工程（运行名称：桥自弯110kV变电站）：户外变电站，本期新建主变压器1×31.5MVA；新建4.8Mvar无功补偿装置，新建1回110kV出线。

（2）贺龙水电站—何家坪贺龙水电站侧改接入陈家河110kV线路工程（运行名称：110kV何桥线）：线路起自桥自弯110kV变电站，止于110kV贺何线18号塔大号侧新建的终端塔。新建架空线路长度10.019km，其中桥自弯变出线侧采用同塔双回单边挂线架设0.248km，单回路架设9.771km。本工程新建杆塔31基，其中中双回路终端塔2基，单回路终端塔1基，单回路转角塔8基，单回路直线塔20基。
	国网张家界供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	62
	湖南张家界慈利县零溪110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表
	湖南张家界慈利县零溪110kV输变电工程
	110kV
	张家界市慈利县
	（1）零溪110kV变电站新建工程（运行名称：燕子桥110kV变电站）：户外变电站，本期新建主变压器1×31.5MVA；新建1×4.8Mvar容性无功补偿装置，新建1回110kV出线。

（2）零阳～零溪1回110kV线路（运行名称：110kV零燕线），路径全长9.914km，其中单回架空线路长9.814km，电缆路径长约0.1km（站内约0.07km，站外约0.03km）。

（3）零阳220kV变电站110kV间隔扩建：扩建零阳220kV变电站110kV出线间隔1个。
	国网张家界供电公司
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
	通过验收

	63
	湖南邵阳绥宁220kV变电站110kV线路送出工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳绥宁220kV变电站110kV线路送出工程
	110kV
	湖南省邵阳市绥宁县
	变电站工程：

（1）绥宁220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。
（2）关峡110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。

输电线路工程：

新建线路全长26.1km，其中单回16.2km，双回9.9km；新立杆塔90基。
	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司
	湖南凯星环保科技有限公司
	通过验收

	64
	湖南邵阳新邵酿溪110kV变电站1号主变改造工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳新邵酿溪110kV变电站1号主变改造工程
	110kV
	湖南省邵阳市新邵县
	变电站工程：
扩建1台50MVA主变压器（#1主变）；新增无功补偿装置1×4.8Mavr。
	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司
	湖南凯星环保科技有限公司
	通过验收

	65
	湖南邵阳桔园110kV变电站2号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳桔园110kV变电站2号主变扩建工程
	110kV
	湖南省邵阳市大祥区
	变电站工程：
扩建1台50MVA主变压器（2#主变）；新增低压无功补偿装置1×（3.6+4.8） 

Mvar。
	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司
	湖南凯星环保科技有限公司
	通过验收

	66
	湖南邵阳邵阳县五峰铺110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南邵阳邵阳县五峰铺110kV输变电工程
	110kV
	湖南省邵阳市邵阳县
	变电站工程：

新建110kV户外变电站一座，新上1台50MVA主变，1×（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置；扩建扶夷220kV变电站110kV出线间隔1回。

输电线路工程：

新建扶夷—五峰铺110kV线路工程，新建线路全长18.4km，其中单回18.0km，双回0.4km；新立杆塔62基。
	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司
	湖南凯星环保科技有限公司
	通过验收

	67
	湖南岳阳依江-催化剂110kV专用输电线路工程竣工环境保护验收调查报告表
	湖南岳阳依江-催化剂110kV专用输电线路工程
	110kV
	湖南省岳阳市云溪区
	110kV依催线于2011年10月建成投运，为中石化长岭催化剂的专用送电线路，线路起自依江变西边1Y间隔，止于催化剂专用变电站，线路总长度1.9km。
	国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司
	湖南凯星环保科技有限公司
	通过验收


